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1 mètre de prolongateur = 7 ml !!! 





Pour réduire les volumeS mortS des médicaments à marge thérapeutique étroite administrés au PSE ou avec une pompe : 





>>> Introduisez-les au plus près du cathéter…





…utilisez un prolongateur court (< 15cm)








…ou utilisez un prolongateur multivoies 








>>> Le délai d’action du médicament sera plus court





Pour éviter l’administration involontaire d’un bolus d’un médicament administré au PSE …





….utilisez une valve anti-retour sur la ligne de perfusion par gravité














>>> Le médicament ne retournera pas dans la voie par gravité








VALVE ANTI-RETOUR  OU BI-DIRECTIONNELLE ?


 





EN PRATIQUE





Cathéter 





Ligne par gravité





PSE





= système clos sans aiguille : permet  


    l’injection et le prélèvement sans  


    aiguille


= connecteur sécurisé


→ désinfecter avec un antiseptique alcoolique avant toute utilisation





= valve unidirectionnelle   


   (circulation du liquide dans 


    un seul sens)


= valve anti-reflux


→ obligatoire sur les lignes de perfusion de morphine avec PCA








EN PRATIQUE











LES RAMPES DE ROBINET


	




















LE REGULATEUR DE DEBIT





Une fausse sécurité !!








Beaucoup moins précis qu’un PSE ou une pompe volumétrique


Les débits affichés manquent de fiabilité, le recours à ce régulateur ne dispense pas de compter les gouttes dans la chambre du perfuseur











LA PURGE A L’ENVERS : POURQUOI ? QUAND ? 





Concerne les produits conditionnés en poche souple 


Recommandé pour la ligne principale


La totalité de l’air de la poche est chassée


Diminution du risque de train de bulles


La perfusion s’arrête automatiquement quand la poche est vide


La chambre compte-goutte ne se désamorce pas en fin de perfusion








Pour les lignes secondaires, la purge classique à l’endroit permet l’administration de la totalité du médicament








Attachez-les avec un porte-rampe au pied à perfusion





Si impossible,





protégez-les avec un  protège rampe !








